BAR

Utensilios para bar

NEW

MEDIDORES
PARA BAR
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MEDIDORES
RECTOS

Complete la coleccion de su bar con el disefio recto de estos
medidores. La capacidad dual es conveniente para medir
rapida y correctamente.

+ Acero inoxidable

+ Sello de capacidad en onzas y mililitros

+ Capacidad dual

« Facil de limpiar, aptos para lavavajillas

+ Empaquetados para Cash & Carry
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Vea un video sobre
los beneficios de los

c medidores rectos
+ Combo, borde laminado
+ Acero inoxidable 18/8
+ Sello de gapacidad en onzas y n,lililitros . N.© de o ] Precio de
* La capacidad del medidor japonés en pared exterior articulo  Descripcion Min. lista ($)
y aforo en pared interior MEDIDORES RECTOS
@ a 1414 »  Yoz&10z(15ml &30 mi) 1l 6.70 clu
e m'r b. 11415 > 10z & 1% 0z (30 ml & 45 ml) 1¢lu 7.10 clu
- Los medidores japonenes son altos y c. 11416 » 10z &2 0z (30 ml & 60 ml) 1clu 7.50 clu
finos, con un acabado esmerilado y .
sello de capacidad dual (0z/ml) MEDIDORES ESTILO JAPONES
- JJ1202 Y20z & 10z (15 ml & 30 ml) 1clu 8.06 clu
Combina con nuestro equipo d. JJ1205 10z& 1% 0z (30 ml & 45 ml) 1clu 8.06 clu
Premium con acabado de acero » JJ1206 10z &2 0z (30 ml & 60 mi) 1 clu 8.06 clu
inoxidabl ilado (pag. 203 p
inoxidable esmerilado (pag. 203) MEDIDORES CLASICOS
e 1202 %0z & 10z (15 ml & 30 ml) 6clu 2.78 clu
Los medidores clasicos s \
fienen acabado pulido con 1203 % 0z & 140z (22.5 ml & 37.5 ml) 6 clu 3.22clu
d/e sello de capacidad (oz/ml) *H1206 10z &2 0z (30 ml & 60 ml) 6clu 5.70 clu
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